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Para nosotros es muy importante brindar soluciones integrales, de calidad y a un 

excelente costo a los agricultores y ganaderos, por lo cual, damos a conocer la variedad 

de productos y servicios que Industrias Agrícolas Olfert S.A. de C.V. pone a disposición 

de su prestigiosa empresa.  

Innovar está en nuestra mente desde el inicio, por eso creamos soluciones que se 

adapten al entorno tecnológico, económico y natural. Le invitamos a conocer nuestras 

instalaciones donde podrá observar los procesos de producción, inventario, clima 

laboral y demás información que pueda ser de utilidad para resolver sus dudas y 

necesidades. 

Por más de 56 años en Industrias Agrícolas Olfert hemos sido pioneros en la excelencia 

y eficiencia, por lo que usted contará con el respaldo de una empresa, sólida, 

responsable y reconocida a Nivel Nacional e Internacional.  

Nos ubicamos en el Km. 17 Carretera Cuauhtémoc a Álvaro Obregón, en el Corredor 

Comercial más grande de Latinoamérica en Cd. Cuauhtémoc, Chih.  

Es un agrado dar a conocer esta información y sabemos que le será de utilidad. 

 

Leonel Olfert 

Gerente de Ventas 
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INDUSTRIAS AGRÍCOLAS OLFERT S.A. DE C.V.   

Fundada en el año de 1965, por iniciativa de uno de los principales precursores 

de la Industria Metal Mecánica en el Corredor Comercial más Grande de 

Latinoamérica, el Sr. Don Abram Olfert Neufeld, quien buscó soluciones 

integrales para incrementar la eficiencia en el sector agrícola y ganadero de los 

productores de la región. 

 

Por más de 65 años hemos mantenido un constante ritmo de crecimiento en 

variedad de productos y servicios de apoyo a la producción de México y el 

Extranjero, conservando la tradición y empuje de Don Abram Olfert y 

aprovechando los avances tecnológicos actuales. 

II 



 

MISIÓN 

Fabricar y vender maquinaria agrícola y ganadera, ofreciendo a 

nuestros clientes productos de Alta Calidad, a un precio competitivo, 

basado en una red de distribución y servicio en todo el país.  
 

VISIÓN 

Mantener el liderazgo en la fabricación y venta de maquinaria 

agrícola y ganadera, participar en nuevos mercados con productos 

de mayor capacidad y variedad, basado en el mejoramiento 

continuo, la innovación tecnológica, compromiso y capacidad de 

nuestro personal y distribuidores. 
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Nos especializamos en la fabricación de Trituradoras de Forraje 

marca “Estrella Blanca” distinguida por la eficiencia excepcional para 

moler granos y forrajes, así mismo, contamos con gran variedad de 

refacciones para el adecuado mantenimiento.  

Las básculas y trampas ganaderas de la marca “Estrella Blanca” por 

décadas han brindado un excelente desempeño, facilitando las 

labores de los ganaderos. 

Buscamos innovar y brindar soluciones oportunas a nuestros 

clientes y aliados, de esta manera nuestro catálogo de productos se 

ha vuelto diverso y completo, desde implementos agrícolas y 

ganaderos hasta Ademe para pozo de diversos calibres y diámetros, 

que dan un valor agregado a toda la cadena productiva.  

Estrella Blanca no solo es nuestra marca, se ha convertido en 

sinónimo de Calidad y Trascendencia, con gran presencia en el 

Territorio Nacional y en el extranjero. 

NUESTROS PRODUCTOS SON 

SINÓNIMO DE CALIDAD 

IV 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modelo clásico en las Trampas 

Ganaderas, optimiza el tiempo, agiliza las 

tareas de cuidado del ganado, máxima 

seguridad y con materiales de alta calidad. 

Su diseño permite trabajar desde becerros 

hasta los toros más grandes con un 

perfecto ajuste en el cuello y costados.  

PRENSAS TRAMPAS GANADERAS 

PRENSA TIPO GUILLOTINA 

Construida con materiales de la más alta 

calidad y durabilidad, asegurando de esta 

manera su inversión, aunado a esto, los 

costos de mantenimiento son bajos.  

ADITAMENTOS OPCIONALES: 
Puerta lateral 

Báscula 
 

 
Dimensiones: 

Largo Total:2.31 mts (91”) 

Longitud Interna: 2.16 mts (82”) 

Ancho Base: 1.20 mts (47”) 

Altura Exterior: 2.29 mts (90”) 

Altura Interior: 1.88 mts (74”) 

Peso: 525 kg 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENSAS TRAMPAS GANADERAS 

PRENSA TIPO TIJERA 

Este modelo de gran resistencia cuenta 

con un agarre tipo Tijera, para trabajar 

animales de cualquier tamaño.  

El acceso posterior permite un paso 

seguro, así mismo los múltiples 

compartimentos facilitan las tareas 

cotidianas de manejo de ganado. 

La puerta lateral permite una salida fácil para el animal.  

Cuenta con un sistema de palancas de fácil uso, lo cual 

garantiza la máxima eficiencia al momento de utilizarla. 

Los materiales de la trampa son de excelente calidad, 

por lo cual el mantenimiento es sumamente sencillo y 

económico. 

ADITAMENTOS OPCIONALES: 
Puerta lateral 

 Báscula 
 

Dimensiones: 

Largo Total:2.31 mts (91”) 

Longitud Interna: 2.16 mts (82”) 

Ancho Base: 1.20 mts (47”) 

Altura Exterior: 2.29 mts (90”) 

Altura Interior: 1.88 mts (74”) 

Peso: 525 kg 



 



 

 



 

 

 

 

PRENSA TRAMPA CA-500 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñada con el tamaño justo para las 

necesidades de los productores. 

Su ajuste paralelo permite sujetar de manera 

segura al ganado, cuenta con una puerta 

frontal tipo tijera mecánica que asegura el 

cuello del animal durante los trabajos. 

Opción a Báscula Digital 

Las trampas ganaderas Estrella Blanca 

cuentan con piso antiderrapante para prevenir 

las caídas del ganado.  

Calidad, diseño y eficiencia que ayudan a los 

productores a reducir el tiempo de trabajo 

optimizando el manejo y reduciendo el estrés, 

por lo tanto, maximizando su producción.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENSAS TRAMPAS GANADERAS 

AUTOMÁTICA 

El modelo de trampa Automática está 

diseñado para resistir los trabajos más 

arduos, convirtiéndose en una herramienta 

fundamental para el manejo del ganado en 

las actividades cotidianas. 

El ajuste del animal se da de manera 

automática, permitiendo que a medida que 

avanza las puertas de cierren hasta la 

posición deseada. 

La puerta trasera permite el manejo de 

una manera segura ya que cuenta con un 

espacio cerrado, así mismo los costados 

cuentan con múltiples compartimentos que 

facilitan las tareas de herrar, vacunar, etc. 

Su inversión está segura pues los costos 

de mantenimiento son bajos y la calidad 

de los materiales garantiza un máximo 

rendimiento por años.   

 
Dimensiones: 

Largo Total:2.31 mts (91”) 

Longitud Interna: 2.16 mts (82”) 

Ancho Base: 1.20 mts (47”) 

Altura Exterior: 2.29 mts (90”) 

Altura Interior: 1.88 mts (74”) 

Peso: 525 kg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENSAS TRAMPAS GANADERAS 

TRAMPA PARA 
BECERROS CAPADORA 

Una herramienta práctica, segura y de 

fácil manejo para capar a los becerros, 

tiene un alto rendimiento y permite trabajar 

al animal cómodamente, además se 

construye con excelentes materiales 

garantizando así su larga duración.  

 



 

 

 

Diseño Y Calidad Nos Representan… 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puerta lateral permite garantizar la 

seguridad en caso de una emergencia, 

así mismo si el animal se echa es más 

fácil dejarlo salir.  

Cada detalle de nuestras trampas 

ganaderas facilita el trabajo y mantiene 

la seguridad en el usuario, los pedales 

accionan los mecanismos para que sea 

más sencillo soltar los aditamentos de 

ajuste. 

Sabemos que los implementos son 

para trabajo rudo, por eso, cada 

componente se fabrica con 

materiales de alta calidad y 

resistencia, garantizando su 

durabilidad.  

TODAS NUESTRAS TRAMPAS GANADERAS TIENEN COMO ADITAMENTOS OPCIONALES: 
 PUERTA LATERAL 
 BÁSCULA DIGITAL 



 

 

                       CABECERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPONIBLES CON FRENTE DE:  GUILLOTINA Y TIJERA “V” 

El trabajo no se detiene, optimice su 

tiempo y recursos con una cabecera 

sencilla o de marco reforzado.  

Su diseño permite colocarlas 

directamente en el chute para trabajar 

con el ganado.  



 

 



 

 



 

 

 

CADA DETALLE DA UN VALOR AGREGADO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOR MARCA 

ARTEC 

MONITOR MARCA 

ÓPTIMA 

RESGUARDO PARA  

EL MONITOR 

CELDAS A LA  

MEDIDA 



 

 

 

BÁSCULA GANADERA MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a sus materiales, esta báscula ganadera está diseñada para cubrir las 

necesidades de los ganaderos más exigentes.  

Manufacturada con corrales tubulares cuadrados y redondos galvanizados de 2 metros de 

altura y de gran resistencia a cualquier medio ambiente. 

Cuenta con un sistema de cuchillas y asientos de acero templado de alta calidad, con 

seguros en las puertas y piso de tablones de madera de 3.5” 

Sistema de pesaje sin contrapeso, gabinete para vara con cerradura y sistema de 

balancines y cuchilla de rápida estabilidad. 

Su mecanismo permite una fácil instalación y áreas abiertas que facilitan la limpieza 

interna.  

 

 

MODELO BG1500 

CAPACIDAD 1,500 KG 

MEDIDAS 

1m x 2.5m 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO BG2000 

CAPACIDAD 2,000 KG 

MEDIDAS 

2m x 2.5m 

 

 

BASCULA PARA 

GANADO PORCINO 

CAPACIDAD 500 KG 

MEDIDAS 

1.32 m x 0.75m 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una gran tradición, experiencia, calidad y productividad respaldan a nuestros Trituradores 

Molinos marca Estrella Blanca, su gran desempeño, durabilidad son la característica más 

importante. Actualmente contamos con diversos tamaños para cubrir las necesidades de 

nuestros clientes.  

El uso de molinos favorece la engorda del ganado, mayor eficiencia en el trabajo para mayor 

producción. Contamos con opciones de funcionamiento de toma de fuerza, motor eléctrico, a 

gasolina o diésel.  

TRITURADORAS MOLINOS FORRAJEROS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra gran variedad de molinos de forraje satisface las necesidades de nuestros clientes, con 

varios tamaños y modelos.  

TRITURADORAS MOLINOS FORRAJEROS 



 

 



 

 



 

 



 

  

Fabricamos todos los 

accesorios que el molino 

requiere, los materiales son 

de gran calidad y adaptados a 

las necesidades del trabajo. 

REFACCCIONES Y 

ACCESORIOS 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada accesorio es fabricado para 

ajustar en el molino y brindar el 

máximo rendimiento. 

REFACCCIONES Y 

ACCESORIOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRIBAS 

TAMAÑOS ORIFICIOS 

6X20 FINAS GRUESAS 

8X20   3/32   3/8  

10X26   1/8    7/16 

14X26   5/32   1/2  

18X26   3/16   5/8  

18X32   1/4    3/4  

20X26   1       

20X32   1.3/8 

24X32   1.3/4 

Somos fabricantes de Cribas de Gran Resistencia y Eficiencia, 

hechas con los mejores materiales, con medidas estándar o del 

tamaño que requiera el cliente. 

 

CRIBAS 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO 

 
MOLINO 6 CON MOTOR ELÉCTRICO Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T620DDET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

150 500 500 

MOTOR 

HP MONOFÁSICO TRIFÁSICO 

3 SI SI 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 34/ 13. ¼ “ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS / SUELTOS 10 /8 

MEDIDA DE MARTILLOS FIJOS EN PULGADAS 1 ¼ X 2 ¾  ORIFICIO ½” 

MEDIDA DE MARTILLOS SUELTOS EN PULGADAS 1 ½” X 4 ¼” ORIFICIO 5/8” 

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS FIJOS 1 ½” X 4 ¼ “ 

MEDIDA DE PERNOS PARA MARTILLOS SUELTOS 5/8” X 5 (4 PIEZAS) 

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 18X15/ 6”X7” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 15X51 / 6”X20” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 25.4/ 1” 

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO 
CMS./PULG. 

51/ 20” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

53/ 21” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

76/ 30” 

PESO APROX. MOLINO 48 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B57 REQUERIDAS 1 PIEZA 

TAMAÑO DE CRIBA 6”X20” 



 

 
 
 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO 

 
MOLINO 6 CON MOTOR ELÉCTRICO Y ABANICO 

MODELO T620CAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

150 500 500 

MOTOR 

HP MONOFÁSICO TRIFÁSICO 

5 SI SI 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 34/ 13. ¼ “ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS / SUELTOS 10 /8 

MEDIDA DE MARTILLOS FIJOS EN PULGADAS 1 ¼ X 2 ¾  ORIFICIO ½” 

MEDIDA DE MARTILLOS SUELTOS EN PULGADAS 1 ½” X 4 ¼” ORIFICIO 5/8” 

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS FIJOS 1 ½” X 4 ¼ “ 

MEDIDA DE PERNOS PARA MARTILLOS SUELTOS 5/8” X 5 (4 PIEZAS) 

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 18X15/ 6”X7” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 15X51 / 6”X20” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 25.4/ 1” 

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO 
CMS./PULG. 

51/ 20” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

53/ 21” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

76/ 30” 

DIÁMETRO TUBO DESCARGA CMS./ PULG. 10.2/ 4” 

PESO APROX. MOLINO 48 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B57 REQUERIDAS 1 PIEZA 

TAMAÑO DE CRIBA 6”X20” 



 

 
 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO 

 
MOLINO 8 CON MOTOR ELÉCTRICO Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T820DD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

400-500 750 750-1000 

MOTOR 

HP MONOFÁSICO TRIFÁSICO 

5 SI SI 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 34/ 13. ¼ “ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS / SUELTOS 14 /12 

MEDIDA DE MARTILLOS FIJOS EN PULGADAS 1 ¼ X 2 ¾  ORIFICIO ½” 

MEDIDA DE MARTILLOS SUELTOS EN PULGADAS 1 ½” X 4 ¼” ORIFICIO 
5/8” 

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS FIJOS  ½” X 1 “ 

MEDIDA DE PERNOS PARA MARTILLOS SUELTOS 5/8” X 7 (4 PIEZAS) 

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 20X18 / 8”X7” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 20.5X51 / 8”X20” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 25.4/ 1” 

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 56/ 22” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

53/ 21” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

76/ 30” 

PESO APROX. MOLINO 55 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B57 REQUERIDAS 1 PIEZA 

TAMAÑO DE CRIBA 8”X20” 



 

 
 
 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO 

 
MOLINO 8 CON MOTOR ELÉCTRICO Y ABANICO 

MODELO T820CA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

400-500 750 750-1000 

MOTOR 

HP MONOFÁSICO TRIFÁSICO 

7.5 SI SI 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 34/ 13. ¼ “ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS / SUELTOS 14 /12 

MEDIDA DE MARTILLOS FIJOS EN PULGADAS 1 ¼ X 2 ¾  ORIFICIO ½” 

MEDIDA DE MARTILLOS SUELTOS EN PULGADAS 1 ½” X 4 ¼” ORIFICIO 5/8” 

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS FIJOS  ½” X 1 “ 

MEDIDA DE PERNOS PARA MARTILLOS SUELTOS 5/8” X 7 (4 PIEZAS) 

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 20X18 / 8”X7” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 20.5X51 / 8”X20” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 25.4/ 1” 

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO 
CMS./PULG. 

56/ 22” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

53/ 21” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

76/ 30” 

DIÁMETRO DEL TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 10.2/ 4” 

PESO APROX. MOLINO 55 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B57 REQUERIDAS 1 PIEZA 

TAMAÑO DE CRIBA 8”X20” 



 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO 

 
MOLINO 10 CON MOTOR ELÉCTRICO Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T1026DD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

600-900 2,000 1000-1600 

MOTOR 

HP MONOFÁSICO TRIFÁSICO 

10 SI SI 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  10 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 25x25 / 10”X10” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 25x66 / 10”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 35.10/ 1 3/8  

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 81/ 32” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

71/ 28” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

94/ 37” 

PESO APROX. MOLINO 140 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B74 REQUERIDAS 3 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 10”X26” 



 

 
 
 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO 

 
MOLINO 10 CON MOTOR ELÉCTRICO Y ABANICO 

MODELO T1026CA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

600-900 2,000 1000-1600 

MOTOR 

HP MONOFÁSICO TRIFÁSICO 

10 o 15 SI SI 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  10 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 25x25 / 10”X10” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 25x66 / 10”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 35.10/ 1 3/8  

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 81/ 32” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

71/ 28” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

94/ 37” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 12.5/ 5” 

PESO APROX. MOLINO 140 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B74 REQUERIDAS 3 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 10”X26” 



 

 
 
 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO 

 
MOLINO 14 CON MOTOR ELÉCTRICO Y ABANICO 

MODELO T1426CA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

1,200-1,700 2,500 1800-2800 

MOTOR 

HP MONOFÁSICO TRIFÁSICO 

20 NO SI 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  14 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 25x35 / 14”X26” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 35x66 / 13 ¾ ”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 44.45/ 1 ¾   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 99/ 39” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

153/ 60” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

94/ 37” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 12.5/ 5” 

PESO APROX. MOLINO 180 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B74 REQUERIDAS 3 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 14”X26” 



 

 

 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO 

 
MOLINO 18-26 CON MOTOR ELÉCTRICO Y ABANICO 

MODELO T1826CA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

850-2500 1,800-3,600 3,000-4,000 

MOTOR 

HP MONOFÁSICO TRIFÁSICO 

30 NO SI 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  18 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 45x26 / 18”X10 ¼” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 45x66 /18”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 44.45/ 1 ¾   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 112/ 44” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

132/ 52” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

104/ 41” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 15.25/ 6” 

PESO APROX. MOLINO 210 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B78 REQUERIDAS 4 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 18”X26” 



 

 

 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO 

 
MOLINO 20-32 CON MOTOR ELÉCTRICO Y ABANICO 

MODELO T2032CA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

2,200- 3,500 3,800 3,500-4,500 

MOTOR 

HP MONOFÁSICO TRIFÁSICO 

40 NO SI 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 53/ 21“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  20 

NÚMERO DE MARTILLOS SUELTOS 36 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 51x26 / 20”X10 ¼” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 50x81 /20”X32” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 44.45/ 1 ¾   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 117/ 46” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

158/ 62” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

112/ 44” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 17.80/ 7” 

PESO APROX. MOLINO 245 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B80 REQUERIDAS  PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 20”X32” 



 

 

 

 
MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO 

 
MOLINO 24-32 CON MOTOR ELÉCTRICO Y ABANICO 

MODELO T2432CA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

3,200- 4,500 5,000 4,000-5,500 

MOTOR 

HP MONOFÁSICO TRIFÁSICO 

60 NO SI 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 53/ 21“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  24 

NÚMERO DE MARTILLOS SUELTOS 40 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 60x32 / 24”X12½” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 60x81 /24”X32” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 50.8/ 2”   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 140/ 55” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

140/ 55” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

112/ 44” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 20.32 / 8” 

PESO APROX. MOLINO 375 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B80 REQUERIDAS  PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 24”X32” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR A GASOLINA 

 
MOLINO 6 CON MOTOR A GASOLINA Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T620DDCMG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

150 500 500 

MOTOR 

8.5 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 34/ 13. ¼ “ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS / SUELTOS 10 /8 

MEDIDA DE MARTILLOS FIJOS EN PULGADAS 1 ¼ X 2 ¾  ORIFICIO ½” 

MEDIDA DE MARTILLOS SUELTOS EN PULGADAS 1 ½” X 4 ¼” ORIFICIO 5/8” 

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS FIJOS 1 ½” X 4 ¼ “ 

MEDIDA DE PERNOS PARA MARTILLOS SUELTOS 5/8” X 5 (4 PIEZAS) 

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 18X15/ 6”X7” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 15X51 / 6”X20” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 25.4/ 1” 

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO 
CMS./PULG. 

51/ 20” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

53/ 21” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

76/ 30” 

PESO APROX. MOLINO 48 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B52 REQUERIDAS 1 PIEZA 

TAMAÑO DE CRIBA 6”X20” 



 

 
 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR A GASOLINA 

 
MOLINO 6 CON MOTOR A GASOLINA Y ABANICO 

MODELO T620CAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

150 500 500 

MOTOR 

8.5 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 34/ 13. ¼ “ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS / SUELTOS 10 /8 

MEDIDA DE MARTILLOS FIJOS EN PULGADAS 1 ¼ X 2 ¾  ORIFICIO ½” 

MEDIDA DE MARTILLOS SUELTOS EN PULGADAS 1 ½” X 4 ¼” ORIFICIO 5/8” 

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS FIJOS 1 ½” X 4 ¼ “ 

MEDIDA DE PERNOS PARA MARTILLOS SUELTOS 5/8” X 5 (4 PIEZAS) 

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 18X15/ 6”X7” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 15X51 / 6”X20” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 25.4/ 1” 

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO 
CMS./PULG. 

51/ 20” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

53/ 21” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

76/ 30” 

DIÁMETRO TUBO DESCARGA CMS./ PULG. 10.2/ 4” 

PESO APROX. MOLINO 48 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B52 REQUERIDAS 1 PIEZA 

TAMAÑO DE CRIBA 6”X20” 



 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR A GASOLINA 

 
MOLINO 8 CON MOTOR A GASOLINA Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T820DDG  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

400-500 750 750-1000 

MOTOR 

14 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 34/ 13. ¼ “ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS / SUELTOS 14 /12 

MEDIDA DE MARTILLOS FIJOS EN PULGADAS 1 ¼ X 2 ¾  ORIFICIO ½” 

MEDIDA DE MARTILLOS SUELTOS EN PULGADAS 1 ½” X 4 ¼” ORIFICIO 
5/8” 

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS FIJOS  ½” X 1 “ 

MEDIDA DE PERNOS PARA MARTILLOS SUELTOS 5/8” X 7 (4 PIEZAS) 

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 20X18 / 8”X7” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 20.5X51 / 8”X20” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 25.4/ 1” 

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 56/ 22” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

53/ 21” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

76/ 30” 

PESO APROX. MOLINO 55 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B52 REQUERIDAS 1 PIEZA 

TAMAÑO DE CRIBA 8”X20” 



 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR A GASOLINA 

 
MOLINO 8 CON MOTOR A GASOLINA Y ABANICO 

MODELO T820CAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

400-500 750 750-1000 

MOTOR 

14 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 34/ 13. ¼ “ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS / SUELTOS 14 /12 

MEDIDA DE MARTILLOS FIJOS EN PULGADAS 1 ¼ X 2 ¾  ORIFICIO ½” 

MEDIDA DE MARTILLOS SUELTOS EN PULGADAS 1 ½” X 4 ¼” ORIFICIO 5/8” 

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS FIJOS  ½” X 1 “ 

MEDIDA DE PERNOS PARA MARTILLOS SUELTOS 5/8” X 7 (4 PIEZAS) 

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 20X18 / 8”X7” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 20.5X51 / 8”X20” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 25.4/ 1” 

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO 
CMS./PULG. 

56/ 22” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

53/ 21” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

76/ 30” 

DIÁMETRO DEL TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 10.2/ 4” 

PESO APROX. MOLINO 55 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B52 REQUERIDAS 1 PIEZA 

TAMAÑO DE CRIBA 8”X20” 



 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR A GASOLINA 

 
MOLINO 10 CON MOTOR A GASOLINA Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T1026DDGAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

600-900 2,000 1000-1600 

MOTOR 

18 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  10 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 25x25 / 10”X10” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 25x66 / 10”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 35.10/ 1 3/8  

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 81/ 32” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

71/ 28” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

94/ 37” 

PESO APROX. MOLINO 140 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B57 REQUERIDAS 3 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 10”X26” 



 

 

 
MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR A GASOLINA 

 
MOLINO 10 CON MOTOR A GASOLINA Y ABANICO 

MODELO T1026CAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

1,200-1,700 2,500 1800-2800 

MOTOR 

23 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  10 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 25x25 / 10”X10” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 25x66 / 10”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 35.10/ 1 3/8  

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 81/ 32” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

71/ 28” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

94/ 37” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 12.5/ 5” 

PESO APROX. MOLINO 140 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B57 REQUERIDAS 3 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 10”X26” 



 

 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR A GASOLINA 

 
MOLINO 14 CON MOTOR A GASOLINA Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T1426DDGAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

1,200-1,700 2,500 1800-2800 

MOTOR 

23 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  14 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 25x35 / 14”X26” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 35x66 / 13 ¾ ”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 44.45/ 1 ¾   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 99/ 39” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

153/ 60” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

94/ 37” 

PESO APROX. MOLINO 180 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B57 REQUERIDAS 3 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 14”X26” 



 

 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR A GASOLINA 
 

MOLINO 14 CON MOTOR A GASOLINA Y ABANICO 
MODELO T1426CAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

1,200-1,700 2,500 1800-2800 

MOTOR 

23 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  14 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 25x35 / 14”X26” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 35x66 / 13 ¾ ”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 44.45/ 1 ¾   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 99/ 39” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

153/ 60” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

94/ 37” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 12.5/ 5” 

PESO APROX. MOLINO 180 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B57 REQUERIDAS 3 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 14”X26” 



 

 

 
 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR A GASOLINA 

 
MOLINO 18-26 CON MOTOR A GASOLINA Y ABANICO 

MODELO T1826CAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

850-2500 1,800-3,600 3,000-4,000 

MOTOR 

23 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17” 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  18 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 45x26 / 18”X10 ¼” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 45x66 /18”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 44.45/ 1 ¾   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 112/ 44” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

132/ 52” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

104/ 41” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 15.25/ 6” 

PESO APROX. MOLINO 210 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B76 REQUERIDAS 4 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 18”X26” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON TOMA DE FUERZA 

 
MOLINO 14 CON TOMA DE FUERZA Y ABANICO 

MODELO T1426TF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ***OPCIÓN A DESCARGA DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

1,200-1,700 2,500 1800-2800 

TOMA DE FUERZA 

B06 64 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  14 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 25x35 / 14”X26” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 35x66 / 13 ¾ ”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 44.45/ 1 ¾   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 99/ 39” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

153/ 60” 

PESO APROX. MOLINO 335 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B96 REQUERIDAS 5 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 14”X26” 



 

 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON TOMA DE FUERZA 

 
MOLINO 18-26 CON TOMA DE FUERZA Y ABANICO 

MODELO T1826TF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***OPCIÓN A DESCARGA DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

850-2500 1,800-3,600 3,000-4,000 

TOMA DE FUERZA 

B06 64 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  18 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 45x26 / 18”X10 ¼” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 45x66 /18”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 44.45/ 1 ¾   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 112/ 44” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

132/ 52” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

104/ 41” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 15.25/ 6” 

PESO APROX. MOLINO 375 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B96 REQUERIDAS 6 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 18”X26” 



 

 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON TOMA DE FUERZA 

 
MOLINO 18-32 CON TOMA DE FUERZA Y ABANICO 

MODELO T1832TF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***OPCIÓN A DESCARGA DIRECTA 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

850-2500 1,800-3,600 3,000-4,000 

TOMA DE FUERZA 

B06 64 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  18 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 45x26 / 18”X10 ¼” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 45x66 /18”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 44.45/ 1 ¾   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 112/ 44” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

132/ 52” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

104/ 41” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 15.25/ 6” 

PESO APROX. MOLINO 380 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B96 REQUERIDAS 6 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 18”X 32” 



 

 
 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON TOMA DE FUERZA 

 
MOLINO 20-26 CON TOMA DE FUERZA Y ABANICO 

MODELO T2026TF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***OPCIÓN A DESCARGA DIRECTA 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

2,200- 3,500 3,800 3,500-4,500 

TOMA DE FUERZA 

B06 64 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 43/ 17“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  20 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 51x26 / 20”X10 ¼” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 51x66/ 20”x 26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 44.45/ 1 ¾   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 114/ 45” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

133/ 52” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

94/ 37” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 15.25/ 6” 

PESO APROX. MOLINO 395 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B96 REQUERIDAS  6 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 20”X26” 



 

 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON TOMA DE FUERZA 

 
MOLINO 20-32 CON TOMA DE FUERZA Y ABANICO 

MODELO T2032TF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***OPCIÓN A DESCARGA DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

2,200- 3,500 3,800 3,500-4,500 

TOMA DE FUERZA 

B06 64 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 53/ 21”“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  20 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 51x26 / 20”X10 ¼” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 50x81/ 20”x 32” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 44.45/ 1 ¾   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 117/ 46” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

158/ 62” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

112/ 44” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 17.80 / 7” 

PESO APROX. MOLINO 410 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B96 REQUERIDAS  8 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 20”X 32” 



 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON TOMA DE FUERZA 

 
MOLINO 24-32 CON TOMA DE FUERZA 

MODELO T2432TF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***OPCIÓN A DESCARGA DIRECTA 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

3,200- 4,500 5,000 4,000-5,500 

TOMA DE FUERZA 

B08- 100 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG. 53/ 21“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  24 

NÚMERO DE MARTILLOS SUELTOS 40 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 60x32 / 24”X12½” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 60x81 /24”X32” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 50.8/ 2”   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 140/ 55” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

140/ 55” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

112/ 44” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 20.32 / 8” 

PESO APROX. MOLINO 650 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B96 REQUERIDAS 10 PIEZAS 

BANDAS 1000 RPM B78 REQUERIDAS 10 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 24”X32” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE FORRAJE Y GRANO CON MOTOR A DIESEL 

 
 

MOLINO 18-26 CON MOTOR A DIESEL Y ABANICO 
MODELO T1826CAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

PAJA MAZORCA GRANO 

850-2500 1,800-3,600 4,000 

MOTOR 

35 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO CMS./ PULG.  16“ 

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  18 

MEDIDA DE MARTILLOS  EN PULGADAS 1 ¾  X 4 ¼  

MEDIDA DE TORNILLOS PARA MARTILLOS   5/8x 1 ¼  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN CMS./ PULGS. 45x26 / 18”X10 ¼” 

ÁREA DE LA CRIBA CMS./PULG. 45x66 /18”X26” 

DIÁMETRO FLECHA ROTOR MM./ PULG. 44.45/ 1 ¾   

ANCHO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./PULG. 112/ 44” 

LARGO TOTAL DEL MOLINO ESTACIONARIO CMS./ 
PULG. 

132/ 52” 

ALTURA DEL MOLINO SIN TUBO DE DESCARGA CMS./ 
PULG. 

104/ 41” 

DIÁMETRO DE TUBO DE DESCARGA CMS./ PULG. 15.25/ 6” 

PESO APROX. MOLINO 210 KGS. 

VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE TRITURADOR RPM 3,000 A 3,400 

BANDAS B76 REQUERIDAS 6 PIEZAS 

TAMAÑO DE CRIBA 18”X26” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOLINO TRITURADOR DE GRANO  

 
MOLINO 10 PARA GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T10GDD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

2,240 

MOTOR 

15 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO  PULG.   

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  16 

NÚMERO DE BANDAS 3 

TIPO DE BANDA REQUERIDA  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN 10”X10” 

TAMAÑO DE CRIBAS 10 X 28 ½ y 10 X 30 ½  

DIAMETRO DE LA FLECHA 1 ¾ 

VELOCIDAD DEL ROTOR RPM 3000 a 3400 

CANTIDAD DE DISCOS 9 

PERNOS ¾ 8 7/8 

ALTO 44” 

ANCHO 24” 

LARGO 37” 

MEDIDA DE MARTILLOS 1 ¾ X 4 ¼  



 

 
 

MOLINO TRITURADOR DE GRANO  

 
MOLINO 10 PARA GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO Y ABANICO 

MODELO T10GA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

2,240 

MOTOR 

15 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO  PULG.   

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  16 

NÚMERO DE BANDAS 3 

TIPO DE BANDA REQUERIDA  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN 10”X10” 

TAMAÑO DE CRIBAS 10 X 28 ½ y 10 X 30 ½  

DIAMETRO DE LA FLECHA 1 ¾ 

VELOCIDAD DEL ROTOR RPM 3000 a 3400 

CANTIDAD DE DISCOS 9 

PERNOS ¾ 8 7/8 

ALTO 44” 

ANCHO 24” 

LARGO 37” 

MEDIDA DE MARTILLOS 1 ¾ X 4 ¼  



 

 

 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE GRANO  

 
MOLINO 14 PARA GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T14GDD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

3,920 

MOTOR 

20 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO  PULG.   

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  24 

NÚMERO DE BANDAS 3 

TIPO DE BANDA REQUERIDA  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN 14”X10” 

TAMAÑO DE CRIBAS 14 X 28 ½ y 14 X 30 ½  

DIAMETRO DE LA FLECHA 1 ¾ 

VELOCIDAD DEL ROTOR RPM 3000 a 3400 

CANTIDAD DE DISCOS 13 

PERNOS ¾ 12 7/8 

ALTO 44” 

ANCHO 32” 

LARGO 37” 

MEDIDA DE MARTILLOS 1 ¾ X 4 ¼  



 

 
 

MOLINO TRITURADOR DE GRANO  

 
MOLINO 14 PARA GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO Y ABANICO 

MODELO T14GA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

3,920 

MOTOR 

20 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO  PULG.   

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  24 

NÚMERO DE BANDAS 3 

TIPO DE BANDA REQUERIDA  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN 14”X10” 

TAMAÑO DE CRIBAS 14 X 28 ½ y 14 X 30 ½  

DIAMETRO DE LA FLECHA 1 ¾ 

VELOCIDAD DEL ROTOR RPM 3000 a 3400 

CANTIDAD DE DISCOS 13 

PERNOS ¾ 12 7/8 

ALTO 44” 

ANCHO 32” 

LARGO 37” 

MEDIDA DE MARTILLOS 1 ¾ X 4 ¼  



 

 
 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE GRANO  

 
MOLINO 18 PARA GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T18GDD 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

5,600 

MOTOR 

30 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO  PULG.   

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  32 

NÚMERO DE BANDAS 5 

TIPO DE BANDA REQUERIDA  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN 18”X10” 

TAMAÑO DE CRIBAS 18 X 28 ½ y 18 X 30 ½  

DIAMETRO DE LA FLECHA 1 ¾ 

VELOCIDAD DEL ROTOR RPM 3000 a 3400 

CANTIDAD DE DISCOS 17 

PERNOS ¾ 16 7/8 

ALTO 44” 

ANCHO 32” 

LARGO 37” 

MEDIDA DE MARTILLOS 1 ¾ X 4 ¼  



 

 
 

MOLINO TRITURADOR DE GRANO  

 
MOLINO 18 PARA GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO Y ABANICO 

MODELO T18GA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

5,600 

MOTOR 

30 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO  PULG.   

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  32 

NÚMERO DE BANDAS 5 

TIPO DE BANDA REQUERIDA  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN 18”X10” 

TAMAÑO DE CRIBAS 18 X 28 ½ y 18 X 30 ½  

DIAMETRO DE LA FLECHA 1 ¾ 

VELOCIDAD DEL ROTOR RPM 3000 a 3400 

CANTIDAD DE DISCOS 17 

PERNOS ¾ 16 7/8 

ALTO 44” 

ANCHO 32” 

LARGO 37” 

MEDIDA DE MARTILLOS 1 ¾ X 4 ¼  



 

 

 

 

 

MOLINO TRITURADOR DE GRANO  

 
MOLINO 20 PARA GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T20GDD 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

6,300 

MOTOR 

40 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO  PULG.   

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  36 

NÚMERO DE BANDAS 6 

TIPO DE BANDA REQUERIDA  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN 20”X10” 

TAMAÑO DE CRIBAS 20 X 28 ½ y 20 X 30 ½  

DIAMETRO DE LA FLECHA 1 ¾ 

VELOCIDAD DEL ROTOR RPM 3000 a 3400 

CANTIDAD DE DISCOS 19 

PERNOS ¾ 18 7/8 

ALTO 44” 

ANCHO 35” 

LARGO 37” 

MEDIDA DE MARTILLOS 1 ¾ X 4 ¼  



 

 
 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE GRANO  

 
MOLINO 20 PARA GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO Y ABANICO 

MODELO T20GA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

6,300 

MOTOR 

40 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO  PULG.   

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  36 

NÚMERO DE BANDAS 6 

TIPO DE BANDA REQUERIDA  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN 20”X10” 

TAMAÑO DE CRIBAS 20 X 28 ½ y 20 X 30 ½  

DIAMETRO DE LA FLECHA 1 ¾ 

VELOCIDAD DEL ROTOR RPM 3000 a 3400 

CANTIDAD DE DISCOS 19 

PERNOS ¾ 18 7/8 

ALTO 44” 

ANCHO 35” 

LARGO 37” 

MEDIDA DE MARTILLOS 1 ¾ X 4 ¼  



 

 
 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE GRANO  

 
MOLINO 24 PARA GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T24GDD 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

7,700 

MOTOR 

60 HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO  PULG.   

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  44 

NÚMERO DE BANDAS 10 

TIPO DE BANDA REQUERIDA  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN 24”X10” 

TAMAÑO DE CRIBAS 24 X 28 ½ y 24 X 30 ½  

DIAMETRO DE LA FLECHA 1 ¾ 

VELOCIDAD DEL ROTOR RPM 3000 a 3400 

CANTIDAD DE DISCOS 23 

PERNOS ¾ 22 7/8 

ALTO 44” 

ANCHO 41” 

LARGO 37” 

MEDIDA DE MARTILLOS 1 ¾ X 4 ¼  



 

 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE GRANO  

 
MOLINO 24 PARA GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO Y ABANICO 

MODELO T24GA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

7,700 

MOTOR 

HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO  PULG.   

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  44 

NÚMERO DE BANDAS 10 

TIPO DE BANDA REQUERIDA  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN 24”X10” 

TAMAÑO DE CRIBAS 24 X 28 ½ y 24 X 30 ½  

DIAMETRO DE LA FLECHA 1 ¾ 

VELOCIDAD DEL ROTOR RPM 3000 a 3400 

CANTIDAD DE DISCOS 23 

PERNOS ¾ 22 7/8 

ALTO 44” 

ANCHO 41” 

LARGO 37” 

MEDIDA DE MARTILLOS 1 ¾ X 4 ¼  



 

 

 
 
 
 

MOLINO TRITURADOR DE GRANO  

 
MOLINO 30 PARA GRANO CON MOTOR ELÉCTRICO Y DESCARGA DIRECTA 

MODELO T30GDD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN KG/HORA 

7,700 

MOTOR 

HP 

DIÁMETRO DEL CILINDRO  PULG.   

NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS  56 

NÚMERO DE BANDAS 10 

TIPO DE BANDA REQUERIDA  

APERTURA DE ALIMENTACIÓN 30”X10” 

TAMAÑO DE CRIBAS 30 X 28 ½ y 30 X 30 ½  

DIAMETRO DE LA FLECHA 1 ¾ 

VELOCIDAD DEL ROTOR RPM 3000 a 3400 

CANTIDAD DE DISCOS 29 

PERNOS ¾ 28 7/8 

ALTO 44” 

ANCHO 43” 

LARGO 37” 

MEDIDA DE MARTILLOS 1 ¾ X 4 ¼  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

EMBARCADEROS  

El manejo del ganado con los implementos adecuados permite la reducción 

del estrés y facilita las labores cotidianas. Nuestros embarcaderos se 

manufacturan con Altura Ajustable, así mismo tenemos las opciones de 

hacerlos movibles (con ruedas) o fijos y con ancho ajustable. Contamos con 

tamaños de 10 y 12 pies para su comodidad y desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBARCADERO MOVIBLE CON ALTURA 

AJUSTABLE 

EMBARCADERO FIJO CON ALTURA 

AJUSTABLE 



 

CHUTE CON ANCHO AJUSTABLE PUERTA CORREDIZA PARA CHUTE 

 

 

 

 

 

 

 

CHUTE GANADERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los chutes Estrella Blanca vienen a complementar los corrales de manejo, fabricados con 

materiales resistentes y de gran durabilidad.  

Fabricamos chute sencillo y con un dispositivo de ancho ajustable manufacturado 

especialmente para atender las necesidades de cada tamaño de ganado.  

, también se puede complementar con puertas y conectar a los demás implementos.   



 

 

 

 MEDIA NARANJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñado para facilitar el manejo del ganado, con materiales de alta resistencia y con la 

Calidad Estrella Blanca, la media naranja permite el paso de animales, fabricada en un radio 

de 10 o 12 pies.  

BUDBOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEME PARA POZO 

En INDUSTRIAS OLFERT, somos fabricantes de Ademes para 

pozos de diferentes Diámetros y con acero de diferentes 

calibres. Las ranuras pueden ser de:  1/4” x 4” o de 3/8” x 4” 

Calibres disponibles: 5, 6, 3/16, 7, 8, 5/32, 9 

Diámetros: 8”, 10”, 12”, 14”, 16”, 18”, 20” 

Consultar medidas especiales en diámetros.  



 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANCHURA 

DE 

TRABAJO 

VELOCIDAD 

(KM/H) 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

GRANOS 

GRANDES 

18 4 148 275 451 712 1042 1137 1278 1400 

8 74 138 225 357 521 568 639 700 

12 49 92 150 238 348 379 426 467 

GRANOS 

MEDIANOS 

16 4  348 502 795 1037 1149 1254 1325 

8  175 251 398 519 575 627 663 

12  117 167 266 347 384 418 442 

GRANOS 

FINOS 

12 

 

4 126 212 361 593 838 944 1080 1179 

8 63 107 186 297 419 472 541 590 

12 41 71 124 199 279 314 360 394 

La esparcidora de Fertilizante es un aliado 

potente y de fácil manejo. 

Su tamaño lo hace operable con tractores 

chicos, cuenta con una capacidad de 500 

L, y opera con una velocidad de la flecha 

de 540 RPM, tiene una concentración 

desde 41kg por hectárea hasta 1,400 kg 

por hectárea. 

 

 

ESPARCIDOR DE 

FERTILIZANTE  

MODELO CN50E 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE DESCRIPCION 

N8P NIVELADOR DE JALON DE 8 PIES 

N10P NIVELADOR DE JALON DE 10 PIES 

N12P NIVELADOR DE JALON DE 12 PIES 

CLAVE DESCRIPCION 

NVS NIVELADOR EN V 

NVR NIVELADOR EN V REFORZADO 

NIVELADORAS 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE DESCRIPCION 

CILMR8P REVOLVEDORA DE COMPOSTA DE 8 PIES 

CILMR10P REVOLVEDORA DE COMPOSTA DE 10 PIES 

CILMR12P REVOLVEDORA DE COMPOSTA DE 12 PIES 

Máxima eficiencia, durabilidad y calidad, le revolvedora de composta es la 

herramienta que está buscando para hacer que sus cultivos saquen el máximo 

provecho. Construida con materiales de alta durabilidad, está lista para trabajar 

de acuerdo a sus necesidades. 

REVOLVEDORA DE COMPOSTA 



 

 

Dimensiones :2320 x 972 x 1055 mm. 

Peso estructura: 650 kg. 

Ancho de corte: 2190 mm. 

Rendimiento/eficiencia: 6300-16500 m2/h. 

Pto. Velocidad virada: 540 r/min. 

Potencia mínima requerida: 80-100 cv. 

TRITURADORA DE RAMAS 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMEDERO CON REJA DE UN SOLO LADO 

DE 10 PIES 
DE 12 PIES 
DE 20 PIES 

COMEDEROS PARA BECERROS 
DE 8 PIES 
DE 15 PIES 

COMEDERO CON PUERTA 
DE 10 PIES 
DE 16 PIES 
DE 20 PIES 

COMEDERO EN “V” 
DE 8 PIES 
DE 15 PIES 

COMEDERO PARA BORREGOS 
DE 5 PIES 
DE 10 PIES 

COMEDERO TIPO “A” 
DE 20 PIES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEBEDERO PARA CABALLOS 

DE 25 LTS 

BEBEDERO PARA 
BORREGOS 

DE 5PIES 148 LTS 

BEBEDERO  
DE 5 PIES 

DE 8 PIES ANCHO 
DE 10 PIES 

DE 12 PIES ANCHO 
DE 16 PIES ANCHO 

BEBEDERO CON DEPOSITO 
DE 4000 LTS CAL14  
DE 6000 LTS CAL14  

DE 10000 LTS CAL 12 



 

 

 

www.industriasolfert.com 
 

CORREOS 
ventas@industriasolfert.com 
ventas2@industriasolfert.com 

 
TELÉFONOS 
(625)586-5201 
(625)586-5202 

 
FAX 

 (625)586-5275 
 

WHATSAPP 
(625)115-3244 
(625)5917960 

CALIDAD- PRODUCTIVIDAD- EFICIENCIA 

INDUSTRIAS AGRICOLAS OLFERT S.A. DE C.V. 

KM. 17 CARRETERA CUAUHTÉMOC A ÁLVARO OBREGÓN 

CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA. MÉXICO 

 

http://www.industriasolfert.com/
mailto:ventas@industriasolfert.com
mailto:ventas2@industriasolfert.com

